
 Камера машинного зрения CMOS IMX 307  

LOW LUX 1/2/8 CMOS SONY IMX 307 SNR1s=[0,24] lux @ 60 fps Lens 5-50 мм F1.4 

Камера машинного зрения CMOS SONY IMX 307 
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Камера машинного зрения CMOS IMX 307 

IMX307LQD/LQR - это твердотельные КМОП - матрицы с диагональю 6,46 мм (тип 1/2,8) и активными пикселями 

с квадратной матрицей пикселей и эффективным разрешением 2,13 млн пикселей Он оснащен семейством 

светочувствительных сенсоров изображения Sony логотип STARVIS.  Sony Starvis это сенсоры изображения 

следующего поколения, имеющих обратную сторону засветки пикселя разработанные на новейшей прорывной 

пиксельной архитектуре построения пикселя разработанной на прорывной светочувствительной платформе [BSI] 

и разрешение Full-HD 1920H * 1080V. Эта камера обладает конструкцией с низким энергопотреблением, что 

гарантирует минимальное потребление энергии в режиме ожидания и при работе на высокой 

производительности. Видео модуль камеры не нуждается в дополнительных драйверах, работает с Windows 7-11; 

Linux и другими системами. Камера имеет поддержку интерфейса USB 2.0 и видеовыход в формате MJPG / 

YUV422. 

Модуль поддерживает интерфейс USB 2.0 и обеспечивает передачу видео со скоростью 60 кадров в секунду. Это 

устройство идеально подходит для оборудования мониторинга, распознавания лиц, "умного дома" и других 

областей, где требуется получение и распознавание изображений. Готовый модуль камеры отличается 

компактным размером, высокой светочувствительностью, способностью видеть в цвете из ближней ИК — области 

650-850 нм (что ранее было недоступно), точной цветопередачей, четким изображением, низким 

энергопотреблением и высокой надежностью. 

Ключевая особенность этого видео камеры модуля — его способность работать в условиях низкого освещения. Он 

оборудован высокочувствительным сенсором и специальными алгоритмами обработки изображений, что 

позволяет ему записывать четкие видео даже в темноте. Это делает модуль идеальным для использования в 

системах безопасности, видеонаблюдении и ночном видении. Кроме того, благодаря компактным размерам и 

легкому весу, модуль удобен для переноски и установки на различных объектах. Он также совместим со многими 

операционными системами, что обеспечивает простую интеграцию с различной техникой. В результате 

получается многофункциональное устройство с широкими возможностями применения как для 

профессиональных целей, так и для повседневного использования. 

Комплектация  

Эта камера может поставляется с объективом 5-50 мм апертура F1.4 характеристики объектива прилагаются в 

дополнительном листе поставки. 

Спецификация 

Пиксель 2,07 мегапикселя  

Датчик 1/2,8 дюйма CMOS SONY IMX 307 

Размер пикселя  2.9X2.9 мкм 

Частота кадров 60 кадров в секунду 

Выходной формат YUY2/MJPG MJPG: 1920*1080/60 кадров секунду 1280*720/60 кадров секунду; 640*480/60 
кадров в секунду;  
 YUY2: 1920*1080/5 кадров в секунду; 1280*720/10 кадров в секунду;  640*480/30 кадров в 
секунду; 

Тип затвора Rolling shutter 

Цветность Цветное изображение 

Фокус Фиксированный фокус 

Отношение сигнал/шум  50 дБ 

Динамический диапазон 
Цифровой WDR 

 80 дБ 

Отзывчивость 56 Кэ-/люкс сек 

Тип интерфейса USB2.0 

Регулируемый параметр Яркость/контрастность/насыщенность цвета/оттенок/четкость 

Гамма/Баланс белого/Экспозиция 

Рабочий ток МАКС. 200 мА 
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Камера машинного зрения CMOS IMX 307 

Поставляемый объектив поставки 

Model No. FAA550VM3MPE Product Photo (Just for Reference) 

Description 
3 Megapixel Varifocal Manual 

Iris Lens 

Model No.: FAA550VM3MPE 

Focal Length 5-50mm

Aperture F1.4 

Image Size 1/2.6″ 

Angle of View 51.5°*5.3° 

Mount Type CS 

Minimum Object Distance ≥0.2m 

Back Focal Length 8.00mm 

Operation Mode 

Iris Manual with Lock 

Focus Manual with Lock 

Zoom Manual with Lock 

External Dimensions(mm) Φ44(D)*77.8(L) 

Net Weight 153g 

 AA55036789 
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Камера машинного зрения CMOS IMX 307 
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