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USB 2.0 камера модуль с глобальный затвором, 1MP с CMOS сенсором 

изображения OmniVision КМОП - (матрица) монохром изображение, частота кадров составляет120 FPS. 

Размер платы модуля составляет 38 мм * 38 мм 
Может поставляется с широким выбором объектив FOV избавления от 40 ° до 150 °. 

Этот модуль камеры широко используется для многих высокотехнологичных потребительских и 

промышленных устройств машинного зрения, таких как AR/VR, промышленная автоматизация. Не 

требует установочных драйверов. Поддержка Windows 7/11, Linux, Mac OC 
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CMOS OMNI 

 

OV9284 от OMNIVISION - это 1-мегапиксельный датчик изображения с глобальным затвором, который идеально 

подходит для модулей камер в салоне пассажирских транспортных средств, где камеры контроля состояния водителя 

(DSM) и наблюдения за пассажирами должны быть чрезвычайно маленькими и незаметными, при этом 

соответствовать новым, строгим правилам безопасности. Полуавтономные транспортные средства используют DSM 

для отслеживания взгляда водителя и позволяют автомобилю взять управление на себя, когда водитель становится 

сонным или отвлекается. OV9284 - это первый в отрасли датчик изображения с оптимальным соотношением 

экономической эффективности, небольшого форм-фактора, высокого качества изображения и расширенных функций, 

отвечающий требованиям внедрения DSM на основной автомобильный рынок. OV9284 также обеспечивает квантовую 

эффективность (QE) датчика изображения для мониторинга водителя в ближней инфракрасной области (NIR), 

составляющую 12% при длине волны 940 нм, что позволяет разработчикам добиться достаточной освещенности при 

меньшем количестве светодиодов, тем самым снижая общую стоимость системы и энергопотребление. Этот сенсор 

потребляет всего 90 МВт энергии при скорости 60 кадров в секунду (fps), что на 30% ниже, чем у ближайшего 

конкурента. Кроме того, высокоскоростной датчик глобального затвора с технологией OmniPixel®3-GS обеспечивает 

разрешение 1280 x 800 при скорости видеосъемки до 120 кадров в секунду. Этот сенсор поставляется в компактном 

автомобильном корпусе с чип-шкалой (a-CSP™) размером 5,2 x 4,5 мм для объективов меньшего размера. 27-

градусный угол обзора камеры обеспечивает более широкий угол обзора в более тонком корпусе, что обеспечивает 

большую гибкость при проектировании и размещении камеры 
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1: Specification 
USB 2.0  

SENSOR OV 9284 CMOS  

Most effective pixels 1200(H)*800(V) 

 Size 1/4 

Pixel Size 3*3μm 

 

 

 

 

 
Resolution 

YUY2 MJPEG 

640*400@ 30fps 160*120@ 120fps 

1280*800 @ 10fps 320*240@ 120fps 

/ 640*400@ 120fps 

/ 800*600@120fps 

/ 1024*768@ 120fps 

/ 1280*720@120fps 

/  

/  

input clock frequency / 

focusing FF 

Interface type USB2.0 

lens D 96°H80°V57° 

audio frequency / 

power USB 2.0 

Vol tage DC 5V 

Electric current 160mA-250mA 

Main chip DSP/SENSOR 

AEC Support 

AEB Support 

AGC Support 

PCBA 38MM*38MM 32MM*32MM 

Stora ge temperature -20°C to 80°C 

workingtemperature -10°C to 70°C 

USB  Wire rod 1.5 M 

System support WINXP/XIN7/WIN8/WIN10/Linux/Android/0S X 

 
NOTE Возможно изменение комплектации без предупреждения без изменения основных характеристик PCBA * 
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