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Видео модуль USB 2.0 для систем машинного зрением представляет собой высокотехнологичное 
устройство, которое оснащено CMOS-сенсором изображения Sony Starvis IMX 307. Он обладает 
невероятно чувствительным сенсорным элементом технология обратной засветки пикселя, что 
позволяет ему снимать качественные изображения в цвете даже в условиях низкой освещенности. 
Благодаря использованию технологии WDR, модуль способен справиться с сильными контрастами в 
освещении и обеспечивает глубокую детализацию даже в самых темных уголках. 

 
 
 

Модуль USB 2.0 позволяет безупречно подключиться к компьютеру или любому другому устройству с 
поддержкой USB 2.0, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надежную связь. Это делает 
его идеальным выбором для различных приложений, включая видеонаблюдение, системы 
безопасности, медицинскую и промышленную диагностику, контроль качества и множество других 
решений машинного зрения с считыванием видео 60 кадров в секунду. 

 
 
 

Машинное зрение становится все более востребованным в современном мире, а модуль USB 2.0 с CMOS-
сенсором Sony Starvis IMX 307 является одним из лучших решений для профессиональных задач. Он 
обеспечивает высокое качество изображений RGB в темных средах, широкий динамический диапазон и 
многофункциональность, что делает его незаменимым инструментом для создания 
инновационных и эффективных решений в различных областях машинное зрение; FPV камеры дронов. 

 
 
 

Подводя итог, видео модуль USB 2.0 с машинным зрением CMOS Sony Starvis IMX 307 представляет 
собой передовое устройство, которое обеспечивает высокую производительность и качество 
изображений. С его помощью вы сможете воплотить свои идеи в жизнь, реализовать уникальные 
проекты и достичь новых высот в своей профессиональной деятельности. 

 
 
 

1. Профиль продукта 
 

          Это модуль камеры Full - HD 1/2.8 дюйма с высокой степенью интеграции CMOS SONY IMX 307   
          технология SONY STARVIS 

 
Поддерживает разрешение 1920Х*1080P @ FPS 60 кадр /сек работает стабильно. С точки зрения 
производительности: использование конструкции с низким энергопотреблением, когда устройство 
находится в режиме ожидания/работа. 
Обеспечивает чрезвычайно низкое энергопотребление в состоянии высокой производительности. 
Поддержка модулей USB 2.0 Интерфейс, нет необходимости устанавливать драйвер. Продукт подходит 
для мониторинга идентификация, умный дом и другие области, требующие сбора и распознавания 

изображений. Готовый модуль камеры имеет небольшой размер, точную цветопередачу. 
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2. Особенности продукта 

 
1.  CMOS Sony STARVIS 1/2,8 с высокой степенью интеграции CMOS Датчик изображений 

2.Поддержика1080P/60 кадров в секунду / вывод кадра видео, без размазывания  

3. Поддержка USB 2.0 интерфейс;  

                        4. Не требует установки драйвера 

5. MJPG видео выход YUV422;  

 

3. Область применения продукта 

 

● Распознавание лица 

 
● Оборудование для видеонаблюдения (камеры наблюдения, промышленные камеры, удаленный 

мониторинг) 

● Умный дом (видеодомофон, видеотелефон) и т.д. 

● FPV камера  

● Поддержка Windows 
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№ 

 
Проект/Элемент 

 
Параметр Описание/Спецификация 

 
Примечание 

1 
Датчик изображения/датчик 

изображения 
CMOS SONY IMX 307 1/2,8-дюймовый 

 

 
2 

Максимальное 

разрешение 
 

1920×1080В 

 

3 Размер пикселя 2,9 мкм*2,9 мкм 
 

4 
Отношение сигнал/шум 

 
>50db 

 

5 
Система экспозиции 

 
Автоматическая экспозиция/Автоэкспозиция 

 

6 
Электронный затвор 

 
ROLING SHUTER 

 

 
 

7 

 
 

Частота кадров/Кадр 

MJPG:  

640*480/60 кадров в секунду; 1280*720/60 кадров 
секунду; 1920*1080/60 кадров в секунду YUY2: 
640*480/30 кадров в секунду; 1280*720/10 кадров в секунду; 
1920*1080/5 кадров в секунду 

8 
Скорость интерфейса/скорость 

передачи данных 
480 МБ/с (USB2.0) 

 

 

 
9 

 Температурный режим работы 

 
 
 

-5℃~60℃ 

 

 

10 
Температура окружающей среды 

хранения 
0℃~65℃ 

 

11 
Интерфейс подключения 

 
5-контактный_1,0 мм_USB2.0 

 

12 
Направление отображения 

 
Изображение вертикальное 

 

13 Размер продукта/размер 38 мм(Вт)×38 мм(л)×24,31 мм(ЧАС) 
 

14 
Потребляемая мощность 

5,12 В*0,18 А, 1080P/60 кадров в секунду(МДЖПГ) 
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№ 

 
Определение 

 
ввод/вывод 

 

Определение  
Примечание 

 

1 
 

5В 
 

п 
 

+5В питания 5 В 
 

красный 

 

2 
 

DM 
 

А USB Кабель для передачи данных-/USB-кабель 

для передачи данных- 

 

белый 

 

3 
 

DP 
 

А USB Кабель для передачи данных+/USB-кабель 

для передачи данных+ 

 

зеленый 

 

4 
 

Земля 
 

г 
 

земля/Земля 
 

черный 

 

5 
 

Земля 
 

г 
 

земля/Земля 
 

черный 

13.поле зрения/ Примечание. Угол обзора можно рассчитать, измерив расстояние b между объективом и испытательной платой. 

 
 
 
 

 
 

 

 


